Panasonic 


困ったときにお読みください 


導入編 


Q1 ネットワーク機器が使用できないときは？ 

Q2 増設したネットワーク機器が使用できないときは？ 

Q3 無線接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り替え 
るとぎは？ 


使い方編 


Q4 登録したアダプターを別の部屋、別のコンセントで使 
用するときは？ 

Q5 通信速度が遅い、通信が途切れるときは？ 

Q6 本製品を長時間使用しないときは？ 



Q1 



ットワーク機器が使用できないときは 



A1PLC アダプターに接続したネットワーク機器が使用できないときは、 ❶❷ の内容をご確認ください。 


電源延長コード 


〇接続している環境を確認してください 

i 本製品を壁の電源コンセントに直接 
差し込んでいますか？ 


はい 


いいえ 


本製品と電化製品を別々の壁の 
コンセントに接続していますか？ 


はい 


いいえ 


分電盤は1か所ですか？ 

はしヽ) いいえ 

i 


マスター アダプターと同じ壁の電源コンセントにターミナル 
へ アダプターを差し込んでください 

• ターミナルアダプターは電源延長コードを使用して接続してください。 
• それぞれのインジケーターの点灯状態をご確認ください。 

インジケーターの点灯状態についての詳細は、別冊『取扱説明書』の「イ 
ンジケーターを確認するとき」を参照ください。 


_ (市販品、 5 m 以下推奨) 




マスター 

アダプター 


ターミナル 

アダプター 


PLC LAN 

ロ ロ 


MASTER N 

ラ 


インジケーター 


■ マスターアダプターのチヱック 
1 MASTER インジケーターは緑点灯ですか？ 
はぃ| ぃぃぇ 

I ® 

▼ 

i PLC インジケーターは青色点灯ですか？ 
はし、1 いいえ 

V © 

■ ターミナルアダプターのチェック 
i MASTER インジケーターは消灯していますか？ 
はい] ぃぃぇ 

© 


> i LAN インジケーターは点灯していますか？ 
はい いいえ 

i i 

i PLC インジケーターは青色点灯ですか？ 
はい いいえ 

i 


インジケータ表示に問題がない場合は、裏面の 
「通信速度が遅い、通信が途切れるときには？」 
を参照してください。 

マスターアダプター、あるいはターミナルアダプ 
ターのインジケーターが赤点灯している場合は、 
本製品の故障で 「HD-PLC」 ネットワークに接続 
できません。 

お買い上げの販売店へご連絡ください。 


① 本製品は直接壁の電源コンセントに差し込んで 
ください。（暖『かんたんガイド』「電源コンセ 
ントに接続するときのお願い」） 

② 電気ノイズを発生する電化製品と同じコンセン 
卜に接続する場合は、電化製品を PLC 用ノイズ 
フィ ルターに接続してください。 

『かんたんガイド』「電源コンセントに接続 
するときのお願い」） 

③ 本製品は1つの分電盤の中でのみ通信可能で 
す。別冊『取扱説明書』「アダプターを設置 
するときのお願い」） 


④ _モード切替スイッチが 「MASTER」 になって 

いるかご確認ください。 

モード切替スイッチを切り替え後はマスター 
アダプターの電源を入れなおしてください。 

• 電源コンセントに確実に接続しているかご確 
認ください。 

⑤ • 5秒ごとに点滅しているとき： 

ノイズフィルター付き、あるいは雷サージ付き電源 
延長コードを使用している可能があります。 

ノイズフィルターや雷サージ機能が付いていない電 
源延長コードを使用してご確認ください。 

• 消灯しているとき： 

ターミナルアダプターが登録されていません。 
ターミナルアダプターを登録し直してください。 
別冊『取扱説明書』「アダプターを登録する」） 


⑥緑点灯しているとき： 

モード切替スイッチが 「 TERMINAL 」 になっている 
かご確認ください。卜別冊『取扱説明書』「各部の 
なまえとはたらき」） 

© 電源コンセントに確実に接続しているかご確認ください。 

⑧ • 5秒ごとに点滅しているとき： 

ノイズフィルター付き、あるいは雷サージ付き電 
源延長コードを使用している可能があります。 
ノイズフィ)レターや雷サージ機能が付いていない電 
源延長コードを使用してご確認ください。 

• 消灯しているとき： 

モード切替スイッチが 「TERMINAL」 になってい 
るかご確認ください。 

モード切替スイッチを切り替え後はターミナル 
アダプターの電源を入れなおしてください。 


増設したネットワーク機器が使用できないときは 


A2 マスターアダプターと接続しているモデムがルーター機能をもって 
いるか確認してください。 


本製品にルーター機能はありません。複数のネットワーク機器を本製品に接続して使用す 
るには、マスターアダプターに接続しているモデムにルーター機能が必要です。モデムに 
ルーター機能がない場合は、ルーターを準備してください。 

お手持ちのモデムのルーター機能の有無は、ご契約のインターネットプ□バイダーや機器 
のメーカーにご確認ください。 
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無線接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り替えるときは 


Q3 



A 3 パソコンの【ネットワーク接続】画面で【ワイヤレスネットワーク接続】を「無効にする」に、【□—カルエリア接続】で 
「有効にする」または「修復」を選択してください。 


操作方法の一例 (Windows XP の場合） 


【スタート】メニューで【コント 
□ールパネル】を選択する 


マイ—：7分 
9マィコンビ: 

マイネ，トヮ Hi 


すべて®ブロ”ラム (0 レ 


■の-聊5ム- 

软ヘルプとサボ-卜⑩ 

W 検索® 

〇ファイル名を指定して実行®... 
Q ] 本製品をご強入のぉ客様へ 


□ヴオフ ( L ) @)1 終了オプション ( U > 


【ネットワーク接続】を 
選択する 

©九恐 

トルト^ 

: 3 

翻恐 


ハ - isr 


ネットワ-ク掊 


■ If : 

ゲームコントロマウス 


-ボード 


【ワイヤレスネットワーク】を 
右クリックして「無効にする」 
を選択する 



ショートか)卜の作成迄) 

則除必 

名前の変更 ( M ) 


ブ□パティ ( E ) 


【□—カルエリア接続】を右クリックして「有効に 
する」または「修復」を選択する 



ショートか v 卜の作成© 
則除© 

名前の変更(砂 


ブロパティ® 


または 



ブリッジ掊続 ( S ) 


ショートカツトの作成⑤ 
則除© 

名前の変更 ( M ) 


ブロパティ® 


l/Kr インターネットに接続したときに、右の画面が表示された 
1^ ときは、「接続」ボタンを押してください。 



変更方法がわからないときは、パソコンのメーカーやお使いの無線 LAN カードのメーカーにお問い合わせください。 






Q4 


使い方編 


登録したアダプターを別の部屋、別のコンセントで使用するときは 



A 4 マスターアダプターへの再登録は必要ありません。そのままで使用できます。 


A 


電源コンセント 

m 

本製品 


電源コンセント 

圓 


k A 



電源コンセント 

I 


電源コンセント 

風 

本製品 


0000000000 

oooaaaaaaao 

aaaaaaaaaaao 


L 


通信速度が遅い、通信が途切れるときは 


A 5「 HD _ PLC 」 ネットワークに影響を与えやすい電気ノイズが電化製品から発生している可能性があります。 

【電気ノイズを発生する電化製品の例】 

充電器（携帯電話の充電器を含む)、 AC アダプター（モデム、ルーター、ノー トパソコンなど)、調光機能付き照明器具、インバーター機器、 
掃除機、ヘアードライヤー、ジューサーミキサー、電気ドリル 
注）すべての機器が必ず影響を与えるわけではありません。 

詳しくは『かんたんガイド』の「電源コンセントに接続するときのお願い」を参照してください。 


接続に問題がないときは、コンセントやテーブルタップに接続している電化製品の電源を1台ずつ抜いて、マスターアダプターとターミナルアダプター間の通 
信速度を確認してください。電源を抜いたあとに、通信速度が改善された場合は、その電化製品が 「 HD - PLC 」 ネットワークに影響を与えている可能性があります。 
影響を与えている電化製品は別のコンセントに接続する、またはテーブルタップに PLC 用ノイズフィルターを接続するなどして、良好な通信ができることを 
ご確認ください。通信速度の測定方法は、『かんたんガイド』の「ネットワークに接続できないときは」を参照してください。 


本製品を長時間使用しないときは 


A 6 電源コンセントから抜いて電源を切ってください。 

ターミナルアダプターの電源を切っても、他の 「 HD - PLC 」 ネットワークに影響はありません。 

ただし接続しているネットワーク機器もネットワークに接続できなくなりますので、ご注意くださし、。 


本ガイドを読んでも問題が解決しないときは、別冊『取扱説明書』の「故障かなと思ったとき」をお読みください。 














































































































